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Avertissement 



La Societe Apple Computer, Inc. se reserve le droit d'apporter des ameliorations 
au produit decrit dans le present manuel a tout moment et sans preavis. 

Degagement de toutes garanties et responsabifites 

Apple Computer, Inc. n'apporte aucune garantie, explicate ou implicite, en ce qui 
conceme le present manuel ou le logiciel decrit dans ce manuel, sa qualite, ses 
performances, sa negociabilite, ou son aptitude a un usage particulier. Le logiciel 
d 'Apple Computer, Inc. est vendu ou cede en licence « en i'etat ». L'integralite 
du risque, quant a sa qualite et sa performance, est a la charge de I'acheteur. Si 
les programmes se revelaient defectueux a la suite de leur achat, I'acheteur {et 
non pas Apple Computer, Inc., son distributee ou son detaillant) assumerait la 
totalite des frais des services necessaires, reparation ou correction de tout 
dommage incident ou consequent. En aucun cas Apple Computer, Inc. ne sera 
responsable de dommages directs, indirects, accidentels ou par voie de 
consequences resultant d'un defaut quelconque du logiciel, meme si 
Apple Computer Inc. a ete avise de la possibility de teis dommages. Certains 
pays n'acceptent pas I'exclusion ou la limitation des garanties impliciles ou des 
responsabilites pour des dommages accidentels ou par voie de consequence, de 
telle sorte que la limitation ou exclusion ci-dessus ne pourront vous etre 
appliquees. 

Ce manuel est protege par droits d'auteur. Tous les droits sont reserves. Ce 
document ne peut, ni en totalite ni en partie, etre copie, photocopie, reproduit, 
transcrit ou reduit par moyen electronique quelconque ou sous forme lisible par 
machine, sans le consentement prealable, ecrit, d' Apple Computer, Inc. 

© Apple Computer, Inc. 1982 
20525 Mariana Avenue 
Cupertino, California 95014 
(408) 996-1010 

Le mot Apple et le logo Apple sont des marques de fabrique deposees par 
Apple Computer, Inc. 



Avertissement : 

Cet equipement est certifie conforme aux restrictions des machines de calcul de 
la classe B, partie de Subpart J de la Part 15 des regies de la FCC. Les seuls 
peripheriques (dispositifs d'entree/ sortie, ordinateurs, terminaux, imprimantes, 
etc. I certifies conformes aux restrictions de la classe 6 peuvent etre raccordes a 
cet ordinateur. Le fonctionnement en conjonction avec des peripheriques non 
agrees peut etre generateur d'interferences radio et television. 



Redig<fe pat Joe Meyers, du Service Publications Apple PCS. 
Numero de produit Apple : A2L0044 F. 



Parasites radio et television 

L'equipement decrit dans ce manuel genere et utilise des frequences 
radio. S'il n'est pas install^ et utilise correctement, c'est-a-dire dans le 
strict respect des instructions, il peut engendrer des parasites sur les 
recepteurs de radio et de television. Ces parasites se manifestent par un 
bruit permanent sur un rdcepteur de radio, et font apparaitre de la 
« neige » sur I'ecran d'uri televiseur. 

Get equipement a ete teste et est conforme aux limites de la classe B 
des appareils informatiques dans le respect des specifications du 
paragraphe J r section 15 des regies de la commission federate des 
communications IFCC), Ces regies sont edictees pour fournir une 
protection convenable contre de telles interferences dans une installation 
familiale. Cependant, aucune garantie nest donnee quant aux 
interferences qui pourraient survenir dans une installation speciale, 
particulierement dans le cas de lusage d'une antenne interieure. 

Le cas echeant, vous pouvez vous assurer que c'est bien votre 
ordinateur qui produit I'interference en I'arretant : si le parasite cesse, 
I'ordinateur en §tait probablement a I'origine, 

• Debrancher les organes peripberiques et leurs cables d'entree/ sortie 
un par un. Si I'interference cesse, c'etait ou le peripherique lui- 
meme ou son cable qui causait I'interference. Ces appareils exigent 
generalement des cables blindes. Vous pouvez vous procurer des 
cables correctement blindes pour les organes peripberiques Apple 
aupres de votre distributeur. Pour les organes penpheriques autres 
que de marque Apple, comacter le fabricant de I'appareil, ou le 
distributeur. 

Si votre ordinateur engendre des parasites sur votre r^cepteur de radio 
ou de television, vous pouvez essayer de les supprimer en appliquant 
une ou plusieurs des mesures suivantes : 

• Tourner I'antenne de votre poste de radio ou de television jusqu'a 
ce que I'interference cesse. 

• Deplacer I'ordinateur d'un cote ou I'autre de votre poste rdcepteur. 

• Eloigner I'ordinateur de votre recepteur. 

• Brancher I'alirnentation de votre ordinateur sur un circuit electrique 
different de celui alimentant le poste de radio ou de television. 
(C'est-a-dire, assurezvous que I'ordinateur et le poste de radio ou 
de television se trouvent sur des circuits proteges par des 
equipements differents.) 

• Envisager I'installation d'une antenne de television exterieure avec 
cable coaxial de descente. 



Parasites radio et television 



Si necessaire, consulter votre distributee ou un technicien radio-tv 
experiments pour obtenir des suggestions complementaires. Le livrel 
dessous, prepare par la Commission Federate des Communications, peut 
lellement vous aider : 

« How to identify and resolve Radio- TV interference problems » 

Ce livret est disponible aupres de « U.S. Government Printing Office, 
Washington, DC 20402 ». numero de stock ; 004-000-00345-4. 
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Preface 



Votre Disk II est un complement precieux de votre ordinateur. 

Plusieurs fichiers individuels peuvent etre stockes sur une disquette 
et chaque fichier peut etre directement choisi, par un norm donne. 
Le Disk II peut transmettre des donnees a votre ordinateur 
beaucoup plus rapidement quun magnetophone. Dans ce manuel 
vous apprendrez comment deballer et installer votre Disk II. 

Avant de tenter d'utiliser votre Disk II, lisez les manuels de votre 
ordinateur. 

Ce manuel contient quatre chapitres. Le premier chapitre presente 
le lecteur de disquette et explique comment le deballer. Le 
deuxieme chapitre explique comment il faut connecter le lecteur de 
disquette a votre ordinateur Apple fte. Le troisieme chapitre 
explique comment reunir le lecteur de disquette a I'Apple II et a 
I'Apple II Plus. Vous devez seulement consulter le chapitre qui 
s'applique a votre ordinateur. Enfin, le quatrieme chapitre explique 
comment installer la carte contrdleur dans votre ordinateur. 

Pour apprendre a utiliser votre Disk II, consultez le Manuel du 
Systeme d'Exploitation de Disque I DOS, Disk Operating System) 
inclus avec votre lecteur de disquette. 

En parcourant ce manuel vous verrez que deux aides visuelles ont 
6te utilisees pour montrer les paragraphes d'interet particulier. 

Les reprises en gris contiennent des informations interessant^ et utiles. 



Avertissement : 

Les encadrements indiquent des problemes ou des risques potentiels. 
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Chapitre 



Introduction 



Illustration 1.1. Lecieur de disquene 
Disk II 




S'initier au mode d'emploi 

Votre systeme de stockage sur disque, le Disk II, comprend un 
lecteur de disquette dans un boTtier {Illustration 1-1), une carte 
controleur, que vous devez installer dans votre ordinateur, et votre 
materiel d' installation, 

L'avantage majeur du Disk II sur le systeme a bandes magnetiques 
est que les informations peuvent etre stockees et recuperees sur le 
Disk II beaucoup plus rapidement et commodement. Un autre 
avantage important du Disk II est que ces informations sont 
stock6es et recuperees par le nom sous lequel elles sont classees. 

Le Disk II execute trois fonctions fondamentales : 
it positionne les tetes de lecture et d'ecriture sur un emplacement 
specifique de la disquette, il ecrit ou lit les donnees. Cependant, il 
ne peut pas faire ces trois fonctions de son propre chef. II doit etre 
dirige par la carte controleur que vous installerez plus tard dans un 
des connecteurs de la carte mere de I'ordinateur. La cane 
controleur interprete les ordres de rordinateur et commande au 
lecteur de disquette d'executer les fonctions : recherche, lecture et 
ecriture des informations, 

Le Disk II est pilote par un systeme d'exploitation qui sauve et 
recupere automatiquerrtent les informations, et fait une multitude 
d'autres controles. Les ordres speciaux necessaires aux fichiers pour 
manceuvrer et utiliser le lecteur de disquette sont decrits dans le 
manuel de reference du langage de programmation utilise. Pour une 
comprehension complete de voire systeme d'exploitation consultez 
le Manuel du Systeme d' Exploitation du Lecteur de Disquette (DOS) 
emballe avec votre lecteur de disquette. 



De bailer le lecteur de disquette 

Votre Disk II est emballe dans un carton d'emballage. Parmi les 
articles de montage vous trouverez dans le carton une liste les 
enumerant, Parcourez cette liste et verifiez avec celle-ci chaque 
article que vous deballez. 



Introduction 




Enlevez prudemment le lecteur de disquette pour ne pas 
I'endommager et aussi ne pas endommager le canon. Gardez le 
carton au cas ou vous voudriez transporter votre lecteur de 
disquette ou dans le cas peu probable ou vous voudriez le 
retourner a votre distributee ou au fabricant pour etre repare. 

Par ou commencer ? 

Maintenant vous etes pret a enlever le couvercle de I'Apple pour 
avoir acces a I'interieur de I'ordinateur, Cependant, avant de 
I'enlever lisez le deuxieme et le troisieme chapitres qui decrivent 
cette installation, Le procede d'installation de votre Disk II sera 
legerement different, si votre ordinateur est un Apple //e ou un 
Apple II. Si vous avet un Apple tfe, consultez le deuxieme chapitre 

innne des instructions specifiques pour joindre le lecteur de 
disquette a votre ordinateur. Si votre ordinateur est un Apple M ou 
un Apple II Plus, consultez les instructions d'installation appropriees 
dans le troisieme chapitre. Dans chaque cas, vous devez seulement 
vous referer au chapitre qui correspond a votre ordinateur. 
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7 Preparer ['installation du lecteur de disquette 

8 Installation du systeme de fixation et des cables 



Installation pour Apple //e 



Installation pour Apple He 



illustration 2-1. Les objets doni vous 
aure^ besoin pour {'installation sur 
l ; Apple Ife. 



Connexion de cable 
Volet metailique 



Preparer I'mstallation du lecteur de disquette 

Pour installer le Disk II sur votre ordinateur, vous aurez besoin des 
articles enumeres ci dessous et presentes dans I'illustration 2-1. 

• Votre/ vos lecteur(s) de disquette Disk II, avec les cables plats 
deroules 

• Votre/ vos cartels} de controleur de disquette, les deballer 

• La fixation metailique en U rectangulaire et la vis dans une 
enveloppe en matiere plastique qui se trouve dans le carton de 
votre lecteur de disquette 

• Une petite cief 



Petite cte 
Vis 6 pans 



Fixation en U 
Comrdleur 




Installation pour Apple He 



Avant de commencer, lisez cette brochure en entier. Vous pourriez 
endommager de facon irreversible voire Apple et votre lecteur de 
disquette. si vous ne suiviez pas a la lettre les etapes qui suivent. 

Installation du systeme de fixation 
et des cables 

1. Eteignez I'interrupteur de mise sous tension de votre Apple, sur 
le panneau arriere. Retirez merne la prise de courant ! 

Avertissemenf : 

Si vous essayez de mettre ou d'enlever n'rrnporte quoi & I'mterieur de 
voire ordinateur sans avoir coupe l' alimentation il est presque certain 
que vous avez endommage les circuits et probablement perdu les 
informations emmagasinees dans la memoirs vive (RAM, Random 
Access Memory). 

2. Retirez le couvercle de I' Apple en tirant vers le haut I'arriere du 
panneau superieur jusqu'a ce que les deux boutons-pressions 
se liberent. Puis faites-le glisser avec precaution vers I'arriere 
pour I'enlever. Posez-le de cote. 

3. Regardez voire ordinateur et reperer ('emplacement de 
I'alimentation — la boTte de metal rectangulaire placee sur le 
cote gauche de I'ordinateur. Touchez cette boTte avec la main 
pour decharger relectricite statique qui pourrait etre sur vos 
vetements ou votre corps. 



Note : En regardant a 1'interieur de votre ordinateur vous pourrez 

remarquer que les ouvertures dans le panneau arriere sont bouchees 
par des obturateurs. 



Illustration 2-2. Vue exteneure i 
I' Apple //e : le panneau arriere. 




4. Penchez-vous au-dessus de I'ordinateur pour que vous puissiez 
voir le panneau arriere {Illustration 2-2), Notez que chaque 
plaque-couvercle a un numero imprime de 1 a 4. 

Occupez-vous seulement des ouvertures numerotees de 1 a 4. 
Enlevez I'obturateur de I'ouverture numerotee pour chaque lecteur 
de disquette et commencez avec I'ouverture numero 1 . 

Note : En passant la main h I'interieur de I'ordinateur, enlevez les 
obturateurs en poussant en rneme temps vers le bas et I'exterieur des 
chamieres en mature plastique situees sur le haut de chaque plaque- 
couvercle. 

5. Regardez maintenant le cable plat et deroule de votre lecteur de 
disquette (Illustration 2-1 K II se compose d'un connecteur d'un 
cote et d'un rabat metallique sur I'autre cote, Glissez le 
connecteur dans I'ouvertuje disponible du numero le plus bas 
du panneau arriere et dans celui de votre ordinateur. 

6. Vous trouverez la fixation en forme de « U » et deux 
connecteurs (Illustration 2-1) emballes avec votre lecteur de 
disquette. (Ne tenir aucun compte de la fixation rectangulaire et 
des connecteurs ; cette fixation a ete concue pour ('installation 
de I'Apple II ou I' Apple II Plus et vous n'en aurez pas besoin.) 




Instructions pour Installation du Disk II 



7. Prenez le cable et courbez le rabat en I'eloignant du 

connecteur. Tenez le rabat en bas centre le cable avec votre 
pouce de la facon indiquee sur Illustration 2-3. 



Illustration 2 3. Saigir le cable. 




Tenez le systeme en forme de « U » dans I'autre main pour que 
« la basse » qui se trouve sur un cote de la fixation soit sous 
votre pouce et que I'ouverture soit tournee vers le haut 

{illustration 2-4). 



Illustration 2-4 (gauche) 

la fixation en U. 



Empoigner 



Illustration 2-5 Idrohte). Placer le 
systeme de fixation au-dessus du rabat 
m6tallique. 

Bossage — 




Glissez le cable et le rabat metallique plie par en-dessus dans la 
fixation pour que le rabat soit presse contre le cable et serre 
entre les deux cotes de la fixation. (L'ouverture de la fixation 
peut etre legerement ouverte pour faire de la place au rabat.) 
Voir Illustration 2-5. 



Installation pour Apple //e 



10. En utitisant Illustration 2-6 pour se guider, ramenez le cable par 
I'ouverture jusqu'a ce que la fixation touche le panneau arriere. 
Poussez le systeme centre le panneau arriere pour que la bosse 
bouche I'ouverture et que les deux Serous arrondis attaches a la 
fixation soient face a vous. 



illustration 2-6. Melt re la fixation au- 
cie rouv/enure. 



Note : Afin d'avoir la fixation a plat contre le panneau arriere, vous 
devez courber le c&ble en « L » du cote de la fixation du lecteur de 
disquette. 



Illustration 2-7. Installer les vis, 





11. Tenez la fixation contre I'ouverture avec la main comme indique 
sur I'lllustration 2-6. Mettez 1' autre main a I'arriere de 
I'ordinateur et installez les vis dans les ecrous de la fixation qui 
se trouve entre les deux connecteurs de la partie supGrieure et 
inferieure de I'ouverture (illustration 2-7). .Utilisez la petite clef 
pour serrer les vis. 

12. Repetez les procedures de 5 a 11 pour chaque Disk II 
supplemental que vous ajoutez a votre ordinateur. 

Continuez ('installation de votre Disk II, installez la carte de 
contrdleur en vous rapportant au quatrieme chapitre. 
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Chapitre 3 



Installation pour Apple II 
et Apple II Plus 



Illustration 3-1. Les ob|ets donl vous 
aurez besoin pour ('installation sim 
I' Apple II et I' Apple Jl Plus 



Fixati 

Valet met,i 

Controleur 
Vis 



Preparation pour installer votre fecteur 
de disquette 

Pour installer le Disk II sur votre ordinateur, vous aurez besoin des 
articles enumeres ci-dessous et presentes dans ('illustration 3-1. 

• Voire/ vos lecteur(s) Disk II, avec les cables plats derouies 

• Votre/vos carte(s) de controleur de disquette, les deballer 

• La fixation de metal rectangulaire et la vis dans une enveloppe 
en matiere plastique qui se trouve dans le carton de votre 
lecteur de disquette 

• Un tournevis cruciforme 




Installation pour Apple II et Apple II Plus 



Avant de commencer, lisez cette brochure en entier. Vous pourriez 
endommager de facon irreversible votre Apple et votre lecteur de 
disquette si vous ne suiviez pas a la iettre les etapes qui suivent. 



Installation du systeme de fixation et les cables 

1. Eteignez I'interrupteur de mise sous tension de votre Apple, sur 
le panneau arriere. 



Illustration 3-2. Preparer la fixation. 







Illustration 3-3. Placer le cable dans la 
fixation. 




Avertissement : 

Si vous essayei de mettre ou d'enlever n'importe quoi a I'interieur de 
votre ordinateur sans avoir coupe I' alimentation il est presque certain 
que vous endommagerez les circuits et perdrez les informations 
stockees dans la memoire vive TRAM, Random Access Memory). 

Retirez le couvercle de I' Apple en tirant vers le haul I'arriere du 
panneau superieur jusqu'a ce que les deux boutons-pressions 
se liberent. Puis faites-le glisser avec precaution vers I'arriere 
pour I'enlever. Posez-le de cote\ 

Regardez votre ordinateur et reperez ('emplacement de 
I'alirnentation — (la boite de metal rectangulaire placed sur le 
cote gauche de I'ordinateur). Touchez cette boite avec la main 
pour decharger I'electricite statique qui pourrait etre sur vos 
vetements ou votre corps. 

Retirez la fixation metallique et la vis {illustration 3-11 de leur 
sachet plastique. Notez la presence d'un ecrou fixe sur une des 
maxhoires de la fixation, et centre au-dessus des perforations. 
D'une main, pressez i'une centre I'autre les deux machoires de 
la fixation, tandis que de votre main libre vous introduisez la vis 
dans la perforation du cote oppose a I'ecrou comme le montre 
('illustration 3-2. Puis engagez-la dans T6crou et vissez-la en 
place de quelques tours pour la solidariser avec I'ecrou, 

Glissez le eonnecteur du cable de votre lecteur de disquette 
dans I'ouverture de la fixation de metal. Assurez-vous que la 
tete de la vis sur la fixation de metal est placee face au lecteur 
de disquette. 



Tirez le cable dans la fixation jusqu'au rabat metallique i 
entre les deux cotes de la fixation comme le montre 
I'illustration 3-3. (Le rabat metallique devrait etre ajuste 
confortablement dans la feuillure bords exterieurs de la 
fixation.) 



lu cat 
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Pour 2 fecteurs de disquette 



Illustration 3-4. Metire cleu* cables 




Illustration 3-5. Metire quatre cables 
dans la fixation 




Glissez, un cable a la fois, fes connecteurs des cables des lecteurs 
de disquette par I'ouverture longue et ovale de la fixation de 
metal, en vous assurant que les rabats des cables sont places 
dans le sens exterieur et dans des directions opposees. Tirez alors 
les cables jusqu'a ce que leurs rabats puissent s'infiltrer entre les 
deux cotes de la fixation. Placez les rabats pour qu'ils s'ajustent 
dans la feuillure de la fixation, comme le montre I'illustration 3-4. 
Cette illustration montre la vue en coupe de la fixation (vue de 
I'arriere de I'ordinateur). 



Vous aurez peut-etre a remuer les cables et meme a les pousser avec 
vos doigts. Si vous devez le faire, bougez les cables avec PRUDENCE ! 



Pour 4 fecteurs de disquette 

Faites passer les cables plats des lecteurs dans I'ouverture ovale 
de la fixation. Assurez-vous que les prises plates de masse sont a 
I'exterieur, et reunissez les cables deux par deux de part et 
d' autre de I'ouverture ovale. Fixez une paire de cables du cote de 
la vis, I'autre paire du cote marque TOP (HAUT>. Faites glisser les 
prises plates dans les positions indiquees par ('illustration 3-5. 

Note pour 3 lecteurs de disquette 

Si vous installez 3 lecteurs de disquette, suivez les instructions ct- 
dessus decrivant I' installation pour 4 lecteurs de disquette en 
suivant les instructions le plus pres possible. Dans le passage qui 
vous indique de separer les cables en deux paires, glissez 
seulement un cable en direction de la vis et les deux cables dans 
la direction du haut vers I' etiquette « HAUT » lies directions de 
sens opposes pour les rabats). Prenez le rabat du troisieme cable 
(glissez-ie en direction du bas, vers la vis), placez-le dans la 
direction de I'exterieur et face au connecteur numero 7. Assurez- 
vous qu'il est pose exactement dans la feuillure du bord de la 
fixation. Utilisez I'illustration 3-5 pour vous guider et mettre en 
place les rabats, en imaginant que le rabat droit qui est place au 
plus bas est absent dans I'illustration. 



Installation pour Apple Met Apple II Plus 



6. localise* les trois encoches profondes et verticales dans le dos 
de la caisse de I'ordinateur. A ce moment-la, glissez la fixation 
en bas et au-dessus de la troisieme encoche a gauche 
{lorsqu'on fait face au clavier de I'ordinateur). 

Tenez les cables et la fixation dans I'arrangement decrit dans la 
cinquieme procedure qui explique comment installer un certain 
nombre de lecteur de disquette. Faites attention a ne pas 
ecorcher la peinture a I'interieur de la caisse de I'ordinateur en 
glissant la fixation en bas et au-dessus de la troisieme encoche, 
en vous assurant que : 

• Le cote de la fixation ou se trouve la vis est visible et doit 
etre a I'EXTERIEUR de votre ordinateur 

• La vis est glissee dans la premiere encoche pour que 
I'etiquette de la fixation marquee «HAUT» (TOP) se trouve 
de face et en haul 

• Les rabats de metal des cables de votre lecteur de 
disquette sont a I'INTERIEUR de votre ordinateur 
plat contre I'interieur de la caisse dans les positions 
decrites ci-dessus, et ne debordent pas de la feuillure des 
bords de la fixation 

• Les rabats de metal s'ajustent confortablement sous la 
feuillure des bords de la fixation, et ne se chevauchent pas. 

7. Poussez doucement la fixation jusqu'a ce quelle entre 
completement dans I'encoche. De I'exterieur de I'ordinateur 
vissez la vis de la fixation, en vous assurant que les rabats des 
cables du lecteur de disquette sont tenus TRES SERRES contre 
1'interieur de la caisse de I'ordinateur par la fixation de metal. 
Apr&s avoir v&rifie que toutes les conditions 6numerees dans la 
procedure numero 6 sont au point, continuez ('installation du 
systeme d'emmagasinage de votre lecteur de disquette (Disk II J 
en installant la carte controleur comme I'explique le Quatrieme 
Chapitre. 
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Installation de la Carte 
Controleur du Disk II 



19 Installation de Is carte controleur 

19 Pour 2 lecteurs de disquette 

20 Pour 3 ou 4 lecteurs de disquette 



Installation pour Apple U et Apple II Plus 




Chapitre 4 



Installation de la Carte 
Controleur du Disk II 



Installation de la Carte Controleur 

1. Tenez le cable du premier lecteur de disquette (appele 

LECTEUR 1) et alignez les cavites de son connecteur avec les 
broches de la carte controleur du LECTEUR 1 (DRIVE 1). 



Avertissement : 

Manipulez voire carle contrfiteur avec soin. La seisir par les coins ou par 
les bards, et essayer de ne pas toucher les composants. Mais surtout ne 
pas saisir la carte par les plots, qui ressemblent a des plots dores, sur son 
bord inferieur ; ce sont les contacts qui communiquent de I'ordinateur a la 
carte et leur efficacite est reduite s'ils sont sales ou egratignes. 



Illustration 4-1, Relier le LECTEUR 1 a 
la Carfe Controleur. 




2. Branchez le connecteur sur les broches indiquees dans 
('Illustration 4-1. Alignez les broches 3\/ec les cavites 
correspondantes du connecteur, et faites attention qu'il n'y ait 
pas de broches ou de cavites qui ne soient accoupiees a 
chaque extr^mite, et que le cable sorte du connecteur et soit 
eloigne de la carte controleur. 



Pour 2 fecteurs de disquette 

En suivant les instructions des etapes 1 et 2, des pages 
precedentes, branchez le cable de votre lecteur de disquette 
(LECTEUR 21 dans les broches « DRIVE 2» sur la carte 
controleur indiqu^e dans 1'illustration 4-2. 
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Illustration 42 Relier le LECTEUR 2 a 

la Carte Controleur. 




Pour 3 ou 4 lecteurs de disquefte 

En utilisant une deuxieme carte controleur, suivez les 
instructions ci-dessus mais en joignant les cables de vos 
troisieme et quatrieme lecteurs de disquette respectivement 
dans les broches du « LECTEUR (DRIVE) 1 » et « LECTEUR 2». 

3. Trouvez les connecteurs de peripherique (designed ici par slot) 
sur la carte mere, vers I'arriere de voire ordinateur, Chaque 
connecteur de carte mere (slot) est identifie par un chiffre sur le 
panneau de circuit. Le connecteur de carte mere (slot) 
numero 6, le deuxieme connecteur de carte mere (slot) a droite, 
est reservee a la carte controleur de votre premier Disk II. 

4. Prenez votre carte controleur et mettez-la au-dessus du 
connecteur de carte mere Islot) numero 6 pour que les 
connexions de cable soient vers le dos de votre ordinateur. 



5. Poussez doucement mais fermement les plots dores sur le 
connecteur de nez de carte dans les connecteurs de carte 
mere, en commencant par le bord posterieur, comme indique 
dans ('illustration 4-3. IVous devrez peut-etre exercer une 
pression sur les cables de vos lecteurs de disquettes pour les 
courber et pour mettre la carte controleur dans sa position). 
Poussez alors le bord avant doucement vers le bas et deplacez 



Illustration 4-3. 
Controleur. 



Installer la Carte 




Instructions pour ('installation du Disk II 



la carte de long en large jusqu'a ce qu'elle soit a niveau et en 
place solidement. Enfin, pressez sur chaque connecteur de 
cables pour vous assurer qu'ils sont branches fermement dans 
la carle controleur. 



Pour 3 ou 4 lecteurs de disquette 

Lisez d'abord, puis suivez les methodes 1 et 2 ci-dessus. 
Trouvez alors le connecteur numero 4, le quatrieme connecteur 
a droite. Utilisez le connecteur numero 4 pour votre deuxieme 
carte controleur. laissant le connecteur numero 5 vide. Glissez 
votre deuxieme carte controleur (attachee aux cables pour le 
lecteur de disque 3 et 4) dans le connecteur numero 4. Ceci 
peut vous obliger a forcer {legerement !l sur les cables pour les 
courber pour que la carte soit exactement posee dans la 
position voulue. Lorsque la carte est en place, pressez sur 
chaeun des connecteurs pour vous assurer qu'ils sont branches 
fermement dans la carte controleur. Appuyez de nouveau sur la 
carte pour vous assurer qu'elle est ancree fermement dans le 
connecteur. 

6. C'est une bonne idee d'etiqueter sur le devant de chaque 
lecteur de disquette le chtffre que vos programmes utiliseront 
pour se repe>er. Une petite enveloppe en plastique est incluse 
dans le carton, avec votre lecteur de disquette, et la carte 
controleur : elle contient deux etiquettes pour LECTEUR 
(DRIVE 1) et LECTEUR 2. Utilisez ces etiquettes pour identifier 
votre lecteur de disquette. Etiquetez par exemple le lecteur de 
disquette branche aux broches DRIVE 1 de la carte dans le 
connecteur numero 6 comme « LECTEUR 1 ». Consultez la 
table ci-dessous et etiquetez les lecteurs de disquette, que vous 
possedez, avec les chiffres appropries. 

Lecteur de disquette Lecteurs 

Connecteurs de lordinateur de disquettes 

Le Connecteur 6, Lecteur de disquette 1 1 

Le Connecteur 6. Lecteur de disquette 2 2 

Le Connecteur 4, Lecteur de disquette 1 1 

Le Connecteur 4. Lecteur de disquette 2 2 

Note : Vous pouvez ecrire au crayon les numeros de connecteur (slot) 
sur les etiquettes si vous auez plus de deux lecteurs de disquette. 



7. Reposez le couvercle sur votre ordinateur en glissant d'abord 
les bords avant vers le clavier et appuyez en bas sur les deux 
coins arriere jusqu'a ce que les crampons de la fermeture 
s'emboTtent. 

Si vous etes sur d'avoir installe correctement votre Disk II sur 
votre ordinateur, vous etes pret a lire le Manuel du DOS qui 
vous enseignera comment utiliser votre nouveau systeme. 
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